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LEGENDA MURATURE

Tamponatura esterna costituita da:
- doppia lastra prefabbricata in gesso cartonato 
  sp. 12,5 + 12,5 mm 
- barriera al vapore
- struttura metallica costituiita da profilati metallici a C    
  zincati dim. 50 x 100 x 50 mm - sp. 0,6 mm con interposto 
  pannello rigido in lana di roccia - sp. 10 cm
- lastra prefabbricata in gesso cartonato sp. 12,5 
- lastra prefabbricata in fibrocemento - sp. 12,5 mm
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DESCRIZIONE ARTICOLO E MATERIALI SCHEM
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Pavimentazione in resina ecologica 
(malta monocomponente in emulsione acquosa e cariche naturali)
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Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato - dim. 8 x 20 cm

Rivestimento pareti interne con resina ecologica 
(malta monocomponente in emulsione acquosa e cariche naturali)

Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile  
su superfici interne con pitture vinilacriliche con preparazione del fondo
mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione
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Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti -  dim. 10 x 25 cm

Copertura piana calpestabile costituita da:
- solaio prefabbricato con tegoli TT in cls armato prefabbricato e   
  massetto collaborate in cls sp. tot. 45 cm;
- camicia di calce sp. 2 cm;
- barriera al vapore;
- isolamento termico in pannelli rigidi di polistirene espanso estruso 
  (XPS) sp. 10 cm;
- massetto di sabbia e cemento sp. 10m;
- doppio strato di manto imperbeabile con armatura in vetrovelo 
  rinforzata da membrana prefabbricata formata da bitumi polimeri  
  elastomeri sp. 8 mm
- pavimentazione galleggiante costituita da supporti in pvc 
  e quadrotti in cemento dim. 40 x 40 cm di colore terracotta 
  (similare a coppi coperture adiacenti)

Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile  
su superfici interne con pitture vinilacriliche con preparazione del fondo
mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Pavimentazione in piastrelle di grés fine porcellanato - dim. 40 x 40 cm 

Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso 
a doppio strato sp. 4/6 cm - largh. 20/25 cm - lungh. 10/16 cm

4

Partizioni interne da 12 cm costuite da:
- lastra prefabbricata in gesso cartonato sp. 12,5 mm
- struttura metallica costituita da profilati metallici a C zincati   
  dim. 50 x 100 x 50 mm - sp. 0,6 mm
  con interposto pannello rigido in lana di roccia sp. 10 cm
- lastra prefabbricata in gesso cartonato sp. 12,5 mm 
 

2

Copertura piana costituita da:
- solaio prefabbricato con tegoli TT in cls armato prefabbricato e   
  massetto collaborate in cls sp. tot. 75 cm;
- camicia di calce sp. 2 cm;
- barriera al vapore;
- isolamento termico in pannelli rigidi di polistirene espanso estruso 
  (XPS) sp. 10 cm;
- massetto delle pendenze in sabbia e cemento sp. 10 cm;
- doppio strato impermeabile composto da un primo strato di guaina 
  bituminosa (sp. 4 mm) ed un secondo strato di guaina bituminosa 
  ardesiata di colore terracotta (similare a coppi coperture adicenti)

Controsoffitto realizzato con lastre prefabbricate in gesso cartonato 
sp. 12,5 mm con struttura metallica realizzata con profilati zincati 
dello spessore di 0,6 mm

2

Pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis, basket, 
pallavolo etc. realizzata con resine poliuretaniche bicomponenti 

3

3

Copertura piana con verde estensivo costituita da:
- solaio prefabbricato con tegoli TT in cls armato prefabbricato e   
  massetto collaborate in cls sp. tot. 45 cm;
- camicia di calce sp 2 cm;
- barriera al vapore;
- isolamento termico in pannelli rigidi di polistirene espanso estruso 
  (XPS) sp. 10 cm;
- doppio strato di manto impermeabile con armatura in vetrovelo  
  rinforzato costituito da membrana prefabbricata formata da bitumi 
  polimeri-elastomeri sp. 8 mm;
- massetto di sabbia e cemento per massetto delle pendenze sp. 10 cm;
- strato di protezione meccanica, elemento drenante e di accumulo idrico 
  in polistirene espanso sinterizzato 47 mm
- elemento filtrante geotessile stabilizzato in fibre di polipropilene 0.08mm
- strato culturale sp. 8 cm
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